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PEUGEOT 207 CC 

BENZINVERSION

207 CC JBL 120 VTi 1.6 l 16V –  88 kW       €  21.750,–

DIESELVERSION

207 CC JBL HDi FAP 110    1.6 l 16V –  80 kW       €  23.800,–

Serienausstattung1)

Alle Preise inkl. 19 % MwSt. 
1) Die Serienausstattung des 207 CC JBL basiert auf der des 207 CC Sport.
2) Farben und Polster siehe 207 CC Farben und Polster.

Exklusive Serienausstattung:
•  JBL-Soundsystem: 

– Audioanlage WIP Sound, MP3-fähig
– Bi-Tuner mit Bedienhebel am Lenkrad
– Leistung 240 Watt
– 10 Lautsprecher an 6 Stellen

• JBL-Monogramm auf den Türen
• Sicht-Paket:
 –  Außenspiegel elektrisch anklappbar mit Fernbedienung
 – Einschaltautomatik des Abblendlichts 
 – Innenspiegel automatisch abblendend
•  2-Zonen-Klimaautomatik, getrennt regelbar für Fahrer und Beifahrer
•  Sitzheizung vorn, einstellbar in 3 Stufen
•  USB-Box WIP Plug:

–  USB- sowie Cinch-Eingang zum Anschluss externer Audiogeräte

207 CC

Wichtigste Serienausstattung:
•  JBL-Soundsystem
• 2-Zonen-Klimaautomatik
• Sichtpaket
• Sitzheizung vorn
•  USB-Box 

WIP-Plug Aufpreis3): € 850,–
Kundenvorteil4): € 850,–

3)  Im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung für den 207 CC Sport.
4) Im Vergleich zur Summe der verschiedenen Ausstattungen bzw. Optionen.

Sonderausstattungen gegen Aufpreis

Optionen:      Preis
Einparkhilfe hinten, akustisch und visuell     € 250,–
Notrad     € 50,–
Polster :  Leder schwarz    € 1.330,–
Sonderlackierung metallic     € 410,–
Windschott zusammenklappbar    € 260,–

Sicherheitsausstattung: 
Details siehe „Das 207 CC-Sicherheitskonzept“
• Airbags:
 –  Fahrer- und Beifahrerairbag zweistufig, Beifahrerairbag deaktivierbar
 – Lenksäulenairbag 
 – Seitenairbag vorn
•  ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) mit ASR (Antriebs schlupf regelung)
• Pannenhilfeset
• Scheibenbremsen vorn (innenbelüftet) und hinten
• SSP (Steering Stability Program) i. V. m. 1.6 l HDi FAP 110
• Überrollbügel pyrotechnisch

Komfort und Technik:
•  Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar
•  Bordcomputer : Außentemperaturanzeige, Restreichweite, momentaner und 

durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch, Durchschnittsgeschwindigkeit
•  Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar
•  FAP-Rußpartikelfilter (i. V. m. 1.6 l HDi FAP 110)
•  Fensterheber vorn und hinten elektrisch 
•   Handschuhfach beleuchtet, klimatisier t und abschließbar
•  Lenkrad höhen- und tiefenverstellbar
•  Servolenkung elektrisch, geschwindigkeitsabhängig
•   Stahlklappdach mit beheizbarer Glasheckscheibe, 

vollautomatisch zu öffnen
•  Zentralverriegelung mit Fernbedienung 

Dynamik und Design:
•  Auspuff-Endrohr verchromt
•  Außenspiegel in Wagenfarbe lackier t
•  Instrumente weiß hinterlegt, mit Chromumrandung
• Lederlenkrad
• Leichtmetallfelgen „Spa“ 16”
• Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
• Polster : Stoff „Pawerne“ Schwarz
•  Schalthebelmanschette aus Leder
•  Seitenschutzleisten in Wagenfarbe lackier t
•  Sport-Design-Paket:

– Aluminiumpedale
– Einstiegsleisten aus Aluminium vorn
– Schaltknauf in Aluminiumoptik

•  Sport-Stoßfänger mit Frontgrill in Aluminiumoptik
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PEUGEOT 407/407 SW

BENZINVERSIONEN
407 JBL 140  2.0 l 16 V – 103 kW   € 26.100,– € 27.400,–
407 JBL 140 Automatik  2.0 l 16 V – 103 kW   € 27.450,– € 28.750,–

DIESELVERSIONEN
407 JBL HDi FAP 110     1.6 l 16 V –  80 kW   € 26.400,– € 27.700,–
407 JBL HDi FAP 140   2.0 l 16 V – 103 kW   € 27.950,– € 29.250,–
407 JBL HDi FAP 135 Automatik  2.0 l 16 V – 100 kW   € 29.600,– € 30.900,–
407 JBL HDi FAP 170 Bi-Turbo   2.2 l 16 V – 125 kW   € 29.500,– € 30.800,–

Serienausstattung1)

Alle Preise inkl. 19 % MwSt.    
1)  Die Serienausstattung des 407/407 SW JBL basiert auf der des 407/407 SW Sport.    
2) Farben und Polster siehe 407/407 SW Farben und Polster.

Sicherheitsausstattung: Details siehe „Das 407-Sicherheitskonzept“
• 7 Airbags, ESP, ASR, ABS, EBV, Notbremsassistent 

Komfort und Technik:
•  Audioanlage WIP Sound:

–  mit Bedienhebel am Lenkrad: Radio/CD MP3-fähig, Bi-Tuner und 
Bi-Antenne, RDS, Digital Sound Processor

• Außenspiegel elektrisch anklappbar, verstell- und beheizbar
• Automatikgetriebe sequenziell, Tiptronic System Porsche® 
•  Bordcomputer : Außentemperatur, Restreichweite, momentaner und durch-

schnittlicher Kraftstoffverbrauch, Durchschnittsgeschwindigkeit
•  Fahrwerk elektronisch gesteuert, mit neun Dämpfungskennlinien 

i. V. m. V6 HDi FAP 205 
• FAP-Rußpartikelfilter i. V. m. Dieselversionen
•  Fensterheber vorn und hinten elektrisch, mit Einklemmschutz und Komfortschaltung
• Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
•  Klimaautomatik mit Aktivkohlefilter, getrennt regelbar für Fahrer und Beifahrer
•  Lendenwirbelstützen für Fahrer und Beifahrer
•  Sicht-Paket: 

– Einschaltautomatik des Abblendlichts
– Regensensor

• Xenonscheinwerfer und Scheinwerferreinigungsanlage (i. V. m. HDi FAP 205)

Dynamik und Design:
• Einstiegsleisten aus Aluminium
• Frontgrill mit Chromverzierung
• Lederlenkrad im 3-Speichen-Design, höhen- und tiefenverstellbar
•  Leichtmetallfelgen inkl. Diebstahlsicherung 

– „Hortaz“ 16” i. V. m. HDi FAP 110
– „Cosmos“ 17” i. V. m. 140, HDi FAP 140, 135 Automatik und 170
– „Soleil“ 18” i. V. m. V6 HDi FAP 205

Besonderheiten 407 SW:
• Beifahrersitz modular
• Dachreling in „Chrom Shadow“-Optik
• Heckscheibe getönt, separat zu öffnen
• Panorama-Glasdach mit elektrischer Jalousie

407 SW407

Sonderausstattungen gegen Aufpreis

Optionen:         Preis
CD-Wechsler, 6-fach     € 410,–
Navigationssystem WIP Nav: Details siehe Preisliste 407/407 SW     € 950,–
Navigations-/Telematiksystem WIP Com: Details siehe Preisliste 407/407 SW     € 2.150,–
Seitenscheiben vorn und hinten aus Verbundglas, Frontscheibe und Seitenscheiben vorn und hinten  
geräuschdämmend sowie zusätzliche Tönung Reihe 2 (nur i. V. m. 407 SW)    € 410,–
Sicherheits-Komfort-Paket:
– Pyrotechnische Gurtstraffer auf den seitlichen Plätzen der Rücksitzbank
– Seitenairbags hinten
– Sonnenrollos an den Seitenscheiben hinten sowie bei 407 Limousine an der Heckscheibe    € 250,–
Sitze vorn elektrisch verstellbar : längs- und höhenverstellbar, Sitzfläche und Rückenlehne neigungsverstellbar    € 620,–
Sonderlackierung metallic    € 520,–
Standheizung i. V. m. Dieselversionen (programmierbar, mit Fernbedienung)    € 860,–
Xenonscheinwerfer und Scheinwerferreinigungsanlage    € 870,–

Wichtigste Serienausstattung:
• Einparkhilfe vorn und hinten (€ 500,–)
•  JBL-Soundsystem (€ 460,–)
•  Polster : Stoff/Leder (€ 820,–)
•  Sitzheizung 

(€ 260,–) Aufpreis3): € 450,–
Kundenvorteil4): € 1.590,–

3)  Im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung für den 407/407 SW Sport.
4) Im Vergleich zur Summe der verschiedenen Ausstattungen bzw. Optionen.

Exklusive Serienausstattung:
•  JBL-Soundsystem: 

– Leistung 240 Watt
– 10 Lautsprecher an 8 Stellen 
– Subwoofer

•  JBL-Monogramm auf den 
Vordertüren 

• Einparkhilfe vorn und hinten
•  Polster : Stoff/Leder 

„Zino Anthrazit“2)

• Sitzheizung vorn, einstellbar in 3 Stufen

• Heckscheibe getönt, separat zu öffnen
• Panorama-Glasdach mit elektrischer Jalousie

Wichtigste Serienausstattung:
• Einparkhilfe vorn und hinten (€ 500,–)
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JBL®: 3 Buchstaben 
bilden eine Legende ®

JBL und PEUGEOT: Eine dauerhafte Partnerschaft

407 JBL

407 SW JBL

JBL® firmiert seit den zwanziger Jahren unter den legendären Initialen seines 
Gründers JAMES B. LANSING, der das erste Akustiksystem für das Tonfilmkino 
entwi ckelte. Heute führt JBL diese von Innovationen geprägte Tradition in einem 
breiten Anwendungsfeld fort – überall, wo der Ton tonangebend ist: in Konzert-
sälen, Theatern, Kinos, Stadien, Aufnahmestudios. Die Marke gilt bei Tonexperten 
und der Musikindustrie als Empfehlung: In den meisten Kinos, die in den letzten 
20 Jahren gebaut wurden, werden die Tonwiedergabesysteme von JBL eingesetzt. 
Und das letzte Konzert, das Sie besucht haben, wurde wahrscheinlich auch über 
Lautsprecherboxen von JBL wiedergegeben. Diese einzigartige Erfahrung wird 
nun auch einem breiten Publikum zugänglich. So können die besten Profitechniken 
auch im alltäglichen Umfeld genutzt werden.

207 CC JBL 

Seit 1998 entwirft und entwickelt 
JBL eine spezielle Palette von hoch-
wertigen Systemen für das Produkt-
programm von PEUGEOT. Ergebnis 
dieser dauerhaft praktizierten Part-
nerschaft mit den verschiedenen 
Abteilungen von PEUGEOT sind JBL-
Systeme, die eng mit der Entwi ck-
 lung und der Lebensdauer eines 
Fahrzeugs verbunden sind: Ob Kon-
zeption, Integration, Design, Ferti-
gung oder Festlegung der raumakus-
tischen Parameter – JBL ist schon an 
den ersten Ausführungsschritten eines Entwicklungsprogramms beteiligt und kann auf diese Weise die besten Lösungen für die optimale Tonwieder-
gabe im Fahrgastraum empfehlen. Aufgrund dieser Zusammenarbeit können raumakustische Verhältnisse geschaffen werden, die perfekt an das Fahr-
zeug angepasst und exakt auf die Anforderungen des Fahrzeugs ausgelegt sind. Oder anders ausgedrückt: maßgeschneiderte Konfektion ...



1)  Die Angaben wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (RL 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen 
eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen 
Faktoren beeinflusst.

Motoren + Technik 207 CC

Motor und Kraftübertragung: 4-Zylinder-Reihenmotoren, 5-Gang-Schaltgetriebe, Front antrieb. Fahrwerk: Einzelradaufhängung vorn (Federbeine vorn mit 
Gasdruckstoßdämpfern) und Verbundlenkerhinterachse mit Schraubenfedern hinten. Wendekreis: 10,60 m. Kraftstoff tank: 50 l. Kofferraumvolumen (gem. 
VDA): 370 l in der Coupé-Konfiguration, 145 l bei geöffnetem Dach.

Benzin-Motor 1.6 l 16V VTi Diesel-Motor 1.6 l 16V HDi FAP
 88 kW     80 kW                 

Getriebe: 5-Gang  5-Gang
Hubraum: 1598 ccm  1560 ccm
Leistung (kW (PS)): 88 (120) (bei 6000 min–1)  80 (109) (bei 4000 min–1)
Maximales Drehmoment: 160 Nm (bei 4250 min–1)  240 Nm (bei 1400 min–1)
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h: 10,7 sec  10,9 sec
Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h  193 km/h
Schadstoffnorm: Euro 4   Euro 4 
Kraftstoffverbrauch1): 
     innerorts 8,8 l / 100 km  6,2 l / 100 km
     außerorts 5,3 l / 100 km  4,3 l / 100 km
     kombinier t 6,5 l / 100 km  5,0 l / 100 km
CO2-Emissionen (kombiniert)1):  155 g/km  130 g/km
Leergewicht, inkl. Fahrer:  1471 kg   1480 kg
Zuladung:  maximal 303 kg  maximal 305 kg
Zul. Gesamtgewicht: 1720 kg  1785 kg
Zul. Gesamtgewicht des Zuges:  2570 kg  2675 kg
Anhängelast gebremst: 1040 kg  1070 kg
Anhängelast ungebremst: 600 kg  600 kg
Stützlast: 42 kg  43 kg
Reifen:  195/55 R16 87V  195/55 R16 87V

Das Umweltengagement von PEUGEOT

Das Umweltlabel Blue Lion erhalten Fahrzeuge, die
– max. 130 g/km CO2 ausstoßen
– in einem nach ISO 14001 zertifizierten Werk produziert werden
– am Ende ihres Lebenszyklus zu 95 % wiederverwertet werden können 
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Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der PEUGEOT DEUTSCHLAND GMBH zuzüglich Überführungskosten bis zum Vertragspartner. Die Preise für 407/407 SW JBL 
gelten nur für Privatkunden. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden ihre Gültigkeit. Die Angaben und Abbildungen in dieser Unterlage sind unverbindlich 
und stellen nur eine annähernde Beschreibung dar. PEUGEOT DEUTSCHLAND behält sich Änderungen des Liefergegenstandes gegenüber dieser Unterlage vor, z. B. im Hinblick 
auf technische Daten, Konstruktion, Ausstattung und äußeres Erscheinungsbild. Ihr PEUGEOT Vertragspartner informiert Sie gerne über etwaige Änderungen.

Preisgünstige Finanzierung und wirtschaftliches Leasing durch die PEUGEOT BANK,  
Geschäftsbereich der Banque PSA Finance S. A. Niederlassung Deutschland. 

PEUGEOT DEUTSCHLAND GMBH – 66104 Saarbrücken 
Kundenbetreuungscenter 01801-111 999 (zum Ortstarif) 
www.peugeot.de
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Motoren + Technik 407 / 407 SW

Motor und Kraftübertragung: 4-Zylinder-Reihenmotoren mit 5- oder 6-Gang-Schaltgetriebe bzw. 4- oder 6-Stufen-Automatikgetriebe, Frontantrieb. 
Fahrwerk: ESP mit ASR, Einzelradaufhängung, Gasdruckstoßdämpfer, Doppeldreiecksquerlenker mit entkoppeltem Achsschenkel vorn, Mehrlenkerhinter-
achse mit geneigten Feder-/Dämpfereinheiten. Wendekreis: 11,2 m. Kraftstoff tank: 66 l. Kofferraumvolumen (gem. VDA) Limousine: 407 l, SW: 448–1365 l. 
Alle Diesel-Motoren (HDi FAP): Rußpartikelfilter zur Reduzierung der Schadstoffemissionen.

Benzin-Motoren Limousine/SW Limousine/SW 
 2.0 l 16V 2.0 l 16V 
 103 kW 103 kW Automatik

Getriebe: 5-Gang 4-Stufen
Hubraum: 1997 ccm 1997 ccm 
Leistung (kW (PS)): 103 (140) (bei 6000 min–1) 103 (140) (bei 6000 min–1)
Maximales Drehmoment: 200 Nm (bei 4000 min–1) 200 Nm (bei 4000 min–1) 
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h: 9,1 / 9,5 sec 10,5 / 10,8 sec 
Höchstgeschwindigkeit: 213 / 209 km/h 207 / 202 km/h
Schadstoffnorm: Euro 4 Euro 4
Kraftstoffverbrauch1):  
     innerorts 11,0 l / 11,3 l / 100 km 12,5 l / 12,7 l / 100 km 
     außerorts 6,4 l / 6,5 l / 100 km 6,3 l / 6,4 l / 100 km 
     kombinier t  8,1 l / 8,3 l / 100 km 8,6 l / 8,8 l / 100 km
CO2-Emissionen (kombiniert)1):  192 / 196 g/km  204 / 208 g/km
Leergewicht, inkl. Fahrer:  1490 kg / 1545 kg  1521 / 1576 kg
Zuladung:  505 / 560 kg 499 / 560 kg
Zul. Gesamtgewicht: 1995 / 2105 kg 2020 / 2136 kg
Zul. Gesamtgewicht des Zuges:  3495 / 3605 kg  3520 / 3636 kg
Anhängelast gebremst: 1800 / 1500 kg 1800 / 1500 kg
Anhängelast ungebremst: 745 / 750 kg 750 kg
Stützlast: 72 / 60 kg 72 / 60 kg
Dachlast: 80 kg 80 kg
Reifen:  215/55 R17 (94W) 215/55 R17 (94W)

Diesel-Motoren Limousine/SW Limousine/SW Limousine/SW Limousine/SW 
 1.6 l HDi FAP 2.0 l HDi FAP 2.0 l HDi FAP 2.2 l HDi FAP 
 80 kW2)  103 kW 100 kW Automatik Bi-Turbo 
                        125 kW

Getriebe: 5-Gang 6-Gang 6-Stufen 6-Gang
Hubraum: 1560 ccm 1997 ccm 1997 ccm  2179 ccm
Leistung (kW (PS)): 80 (109) (bei 4000 min–1) 103 (140) (bei 4000 min–1) 100 (136) (bei 4000 min–1) 125 (170) (bei 4000 min–1)
Maximales Drehmoment: 240 Nm (bei 1750 min–1) 320 Nm (bei 2000 min–1) 320 Nm (bei 2000 min–1) 370 Nm (bei 1500 min–1)
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h: 11,7 / 12,1 sec 9,8 / 10,1 sec 10,7 / 11,2 sec 8,7 / 9,0 sec
Höchstgeschwindigkeit: 192 / 189 km/h 208 / 203 km/h 205 / 201 km/h 225 / 221 km/h
Schadstoffnorm: Euro 4 Euro 5 Euro 4 Euro 4
Kraftstoffverbrauch1):  
     innerorts 6,4 l / 100 km 7,5 l / 100 km 10,0 l / 10,1 l / 100 km 8,1 l / 8,2 l / 100 km 
     außerorts 4,1 l / 100 km 4,7 l / 100 km 5,5 l / 5,6 l / 100 km 5,0 l / 5,1 l / 100 km 
     kombinier t  4,9 l / 100 km 5,7 l / 100 km 7,1 l / 7,2 l / 100 km 6,1 l / 6,2 l / 100 km
CO2-Emissionen (kombiniert)1):  129 g/km 150 g/km  189 / 192 g/km 159 / 165 g/km
Leergewicht, inkl. Fahrer:  1505 / 1501 kg  1580 / 1612 kg  1636 / 1688 kg 1699 / 1750 kg
Zuladung:  515 / 626 kg 500 / 583 kg 479 / 527 kg 426 / 525 kg
Zul. Gesamtgewicht: 2020 / 2127 kg 2080 / 2195 kg 2115 / 2215 kg 2125 / 2275 kg
Zul. Gesamtgewicht des Zuges:  3020 / 3127 kg 3680 / 3795 kg  3215 kg 3725 / 3875 kg
Anhängelast gebremst: 1300 kg 1900 / 1600 kg 1400 / 1300 kg 1850 / 1900 kg
Anhängelast ungebremst: 750 kg 750 kg 750 kg 750 kg
Stützlast: 60 kg  76 / 65 kg 60 kg 74 / 76 kg
Dachlast: 80 kg 80 kg 80 kg 80 kg
Reifen:  205/60 R16 (92H) 205/60 R16 (92H) 205/60 R16 (92H) 215/55 R17 (94W) 
  Sport u. Platinum: Sport u. Platinum: 
  215/55 R17 (94W) 215/55 R17 (94W)

1)  Die Angaben wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (RL 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen 
eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen  
Faktoren beeinflusst.

2) Werte wurden mit Serienbereifung mit optimiertem Rollwiderstand ermittelt.


