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Besondere Position
der Frontscheibenwischer

Frontscheiben-Wischautomatik 

Wenn der Sensor hinter dem Innen-
spiegel erkennt, dass es regnet, setzt 
sich der Frontscheibenwischer automa-
tisch ohne Zutun des Fahrers in Betrieb 
und passt seine Wischgeschwindigkeit 
an die Niederschlagsmenge an. 

Wischautomatik einschalten

Die Wischautomatik wird vom Fahrer 
manuell eingeschaltet, indem er den 
Hebel A auf "AUTO" schiebt.

Beim Einschalten erscheint eine Mel-
dung auf dem Multifunktionsbildschirm. 

Jede Betätigung des Scheibenwischer-
schalters binnen einer Minute nach 
Ausschalten der Zündung bewirkt, dass 
die Scheibenwischer in die Mitte der 
Windschutzscheibe gestellt werden.

Auf diese Weise lassen sich die Schei-
benwischerblätter zum Parken im Win-
ter in eine spezielle Position bringen. 

Um die Scheibenwischer wieder in ihre 
Ausgangsposition zu bringen, schaltet 
man die Zündung ein und betätigt den 
Scheibenwischerschalter. 

Decken Sie den mit dem Helligkeits-
sensor gekoppelten Regensensor 
in der Mitte der Windschutzscheibe 
hinter dem Innenspiegel grundsätz-
lich nicht ab. 

Schalten Sie beim Waschen des 
Fahrzeugs in der Waschanlage die 
Zündung aus. 

Im Winter empfiehlt es sich, die 
Windschutzscheibe vollständig ab-
tauen zu lassen, bevor die Wisch-
automatik eingeschaltet wird. 

Nach jedem Ausschalten der Zün-
dung für mehr als eine Minute muss 
die Wischautomatik reaktiviert wer-
den, indem man den Hebel A nach 
unten drückt. 

Wischautomatik ausschalten

Sie wird vom Fahrer manuell ausge-
schaltet, indem er den Hebel A in eine 
andere Position und dann auf "0" zu-
rück stellt.

Auf dem Multifunktionsbildschirm er-
scheint eine entsprechende Meldung. 

Funktionsstörung 

Bei einer Funktionsstörung der Wisch-
automatik arbeitet der Scheibenwischer 
im Intervallbetrieb. 

Wenden Sie sich an einen PEUGEOT-
Vertragshändler, um die Anlage über-
prüfen zu lassen.
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