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Reifendruckwarnung 

 

DSG 

 U2000 Fehler Fernbedienung Wecken: Störung Haupt-Wecken (Steuerung
CAN ungültig oder nicht vorhanden) 

 
Eigenschaften 

Wie . Entfernt . 

Status . Ständiger Fehler 

 
Liste der zugehörigen Variablen 

Fahrgeschwindigkeit  0.00 Km/h 

Druck Rad vorne links Wert nicht verfügbar Bar 

Druck Rad vorne rechts Wert nicht verfügbar Bar 

Druck Rad hinten rechts Wert nicht verfügbar Bar 

Druck Rad hinten links Wert nicht verfügbar Bar 

 U1113 Keine Kommunikation auf dem Bus CAN mit dem Steuergerät ABS
oder ESP 

 
Eigenschaften 

Wie . Entfernt . 

Status . Ständiger Fehler 

 
Liste der zugehörigen Variablen 

Fahrgeschwindigkeit  Wert nicht verfügbar Km/h 

Druck Rad vorne links Wert nicht verfügbar Bar 

Druck Rad vorne rechts Wert nicht verfügbar Bar 

Druck Rad hinten rechts Wert nicht verfügbar Bar 

Druck Rad hinten links Wert nicht verfügbar Bar 

 
    

AFS (Scheinwerfer mit Kurvenlicht) LADCT 

 
    

Motorschalteinheit BSM 

 
    

Schalteinheit Anhänger 

 

BSR 

Drucken _20221122112504 - fahrzeug _VF34BRHF89S045364

4 of 6 22.11.2022 11:25


